Mikroregion Nepomucko
Nam. A. Némejce 63, 335 01 Nepomuk
Zastoupeny: Pavel Motejzik, DiS., predseda

tel..: +420 371 595 939, mob.+420 604 442 409
ICO: 68783922

VYPUJCNI A PROVOZNI RAD
sekaciho ramena

Tento Vypijcni a provozni tad popisuje a urCuje podminky pro pijéovani a provoz
techniky - Sekaci rameno (dale jen techniky) v majetku Mikroregionu Nepomucko
pofizené v ramci projektu “Porizeni sekaciho ramena pro potieby Mikroregionu
Nepomucko a jeho ¢lenskych obci®, ktery je spolufinancovan prostiednictvim DT
Podpora mikroregionti Plzeniského kraje 2025.

1. Zakladni pojmy a specifikace techniky

Pro tucely tohoto Vypijéniho a provozniho fadu se vlastnik techniky dale uvadi jako
pujcitel, objednatel vybaveni se dale uvadi jako vypujcitel.

Pijéitel: Mikroregion Nepomucko, Nam. A. Némejce 63, 335 01 Nepomuk ICO: 68783922

Mistem uloZeni techniky je: Sekaci rameno bude umisténo na Technickych sluzbach
mésta Nepomuk - na pozemku p. ¢. 53, k. 4. Nepomuk

Kontakt pro vypujcku: Pavel Motejzik, DiS., pfedseda Mikroregionu Nepomucko,
tel..: +420 371 595 939, mob. + 420 604 442 409, e-mail: mnepomucko@seznam.cz

Specifikace techniky: Sekaci rameno TIFERMEC DEC 500L

Kompletni profesionalni hydraulické rameno s rota¢ni zaci hlavou, ur¢ené pro koseni travy na
krajnicich, v prikopech a svazich podél komunikaci, dale pro koseni travy na hrazich a
rozlehlych zatravnénych plochach. Toto Zaci rameno Ize montovat na traktory s vykony od
55 HP s minimalni hmotnosti 2.800 kg — pracovni dosah 5 m

Rameno této modelové fady je pln€ profesionalni stroj, ktery se vyznacuje robustni
konstrukci, konstruk¢énim prvky a pouzitymi materidly. Jedna se o spolehlivy vykonny
profesiondlni stroj.

Univerzalni Zaci rameno obsahuje:

- Zaci hlavy, zabér 1,2 m

- sekaci hlavu s obéma smysly otaceni

- dalkové¢ elektrohydraulické joystickové ovladani z kabiny traktoru — zapinani rotoru
elektricky

- hydraulické jisténi proti narazu

- systém plovouci polohy zaci hlavy

- vySkové nastavitelny opérny valec

- ¢elni a zadni ochrany Zaci hlavy

- komplet vyroben z vysoce kvalitnich materiald, zapoudiené brouSené cepy....
- montdz ramena do zadniho TBZ kategorie II

- kloubovy hridel

- stabilizatory proti bo¢nimu néklonu do TBZ

- osvétleni pro provoz na pozmnich komunikacich

- noze kladiva
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Technické parametry:
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Provozni podminky: zapojeni za traktor (traktory s vykony od 55 HP s minimdlni
hmotnosti 2.800 kg — pracovni dosah 5 m), ddle se Fidit bezpecnostnim piedpisem
a Ndvodem vyrobce pro pouZivani techniky

Porvizovaci cena: ... 562.408 K¢ vé. DPH..........



2. Podminky pro pijcovani a provoz techniky

Informace o dostupnosti, terminech a rezervace zapujceni techniky bude provadéna
telefonicky nebo e-mailem s predsedou mikroregionu.

Clenské obce mikroregionu jsou opravnény vyuZivat jednotlivou techniku v souladu
s Vyptjénim a provoznim fadem.

Za provoz a béznou udrzbu techniky odpovida starosta obce, ktera si ji vypujci.

Vypujcitel je povinen sezndmit se s navodem obsluhy a drzby zaptjcené techniky, zvIaste
s bezpecnostnimi pfedpisy pro jeji pouzivani.

Pti prevzeti si vypujcitel zkontroluje, Ze pievzatd technika je funkcéni, bez zdvad
a poskozeni.

Vypujcitel se zavazuje:

e pouzivat vypij¢enou techniku pouze k takovym cinnostem, ke kterym je tato
technika svymi parametry a konstrukci ur¢ena

e neprovadét jakékoliv zasahy a opravy na vypujcené technice

e nepouzivat tuto techniku ve spojeni s neschvalenym ptisluSenstvim

e piiposkozeni techniky nebo v pfipad€ nadmérného opotiebeni, které neni pfimétrené
opotiebeni za dobu vypljcky, a v ptipad¢ ztraty kterékoliv z ¢asti vypijcky, uhradit
pujciteli aktualni pofizovaci cenu poskozenych ¢i ztracenych predmétl, respektive
skutecné naklady na jejich opravu

e k odpovédnosti za poskozeni, zni¢eni, odcizeni nebo ztratu véci vzniklé v dobé
vypujcky

Doba trvani vypljcky techniky bude max. 14 dni a je zdvazna. Lhutu vypljcky je mozné
Vv piipad¢ potieby na zadost vypujcitele prodlouzit.

V ptipadé¢ zjisténé poruchy ¢i zavady vyptjcené techniky v takovém rozsahu, ktery brani
jejimu dal$imu fddnému a bezpecnému pouzivani - nesmi byt technika déle pouzivana.
O této skutec¢nosti je nutné pujcitele neprodlené informovat.

Mechanicka poskozeni nebo poskozeni vznikla zanedbanim provozni udrzby po dobu
pouzivani hradi nadklady pIné vypujcitel (napi. poSkozeni padem, poSkozeni techniky
absenci mazadel apod.).

Vypujcitel je povinen udrzovat techniku v Cistém stavu. V piipadé vraceni zneCisténé
techniky hradi ndklady vzniklé s vycCi§ténim techniky.

Vyptjcend technika bude prevzata a odevzddna v misté uskladnéni, jez je stanoveno
v tomto fadu. Zapujceni techniky je zdarma po ¢lenské obce Mikroregionu Nepomucko.

Odpovédnost za vypljcenou techniku poc¢ind dnem a hodinou ptevzeti a kon¢i dnem
a hodinou vraceni.

Vypijcitel se zavazuje nepfenechat vypljcenou techniku do uzivani ani do prondjmu
jiné osobgé.

Pokud vyptjcitel porusi nékterou povinnost vyplyvajici z tohoto fadu, je pujcitel
opravnén pozadovanou techniku nezapijcit, ptipadné¢ pozadovat jeji okamzité vraceni.



Pouceni pro uZivatele techniky

=

Technika se smi pouzivat jen k ucelim, ke kterym je urcena.

2. Pied zapocetim prace je nutno zkontrolovat celkovy stav techniky (stav mechanickych ¢asti, krytu,
funkci vypinace, ptip. pfidavnych zafizeni apod.) - s posSkozenou technikou se nesmi pracovat.

3. Pii praci je nutno kontrolovat pravidelnost chodu techniky, celkovy stav, technika nesmi byt
pretéZovana.

4. Pii vyskytu neobvyklych jevi (chvéni, nepravidelnost chodu, nezvykly hluk, zapach, snizeni
vykonu apod.) je nutno praci okamzité prerusit a neprodlené¢ informovat ptjcitele. Totéz plati pti
poskozeni techniky. Vypujcitel nesmi sam techniku opravovat a provadét jakékoliv zasahy do
vnitinich ¢asti techniky.

5. Pfi pouziti techniky je nutno dbat bezpec€nosti vlastni i1 jinych osob a pii praci pouzivat potiebné

osobni ochranné pomicky (nejsou soucasti vyptj€ené techniky).

Tento Vypiijéni a provozni fad je zavazny pro pijcitele na strané jedné a vypujcitele na strané¢ druhé.
Smluvni vztah ve véci vyptlij¢eni techniky vznika dnem vzniku dohody o vypiij¢eni techniky a tidi se timto
Vypiijénim a provoznim fadem techniky.

3. Zavér

1. Tento Vypuijéni a provozni ad je zavazny pro vsechny vypujéitele techniky.

2. Vypujcitel je povinen seznamit se s timto Vypidjénim a provoznimiadem, dodrzovat jej a fidit
se podminkami vV ném stanovenymi.

3. Tento Vypujéni a provozni fad je zavazny pro pujéitele na stran¢ jedné a vypujéitele na stran¢ druhé.
Smluvni vztah ve véci pujéeni techniky vznika podpisem zavazné objednavky a fidi se dle tohoto
Vyptjcniho a provozniho tadu.

4. Tento Vypijcni a provozni fad byl schvalen Valnou hromadou Mikroregionu Nepomucko dne

3. 6. 2025 a timto dnem nabyva platnosti a uc¢innosti.

V Nepomuku, dne 4.6.2025

Pavel Motejzik, DiS., ptedseda



