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ZADOST O DOTACI Gislo jednact: V/ﬁ)/g?f/fﬁlyﬁt/j
z dotaéniho programu pro rok 2017 Y p L'/-?'CF
»,Obnova historického jadra mésta Nepomuku*“ =
(dale jen ,Program®)

1. INFORMACE O OBJEKTU:

Néazev objektu: Rodinny dim
Ulice a ép: Plzeriska 156
Katastralni €islo parcely: Parc. ¢. 134, katastralni izemi Nepomuk

2. INFORMACE O ZADATELI:

imineYadatelss Ing. Rudolf Petr
Datum narozeni: 2021559
Obec: Plzen-Bolevec [pse: [32300
Kontaktni informace Ulice a &p: Pode Dvory 2773 E
(adresa Zadatele): Telefon: 722959541
E-mail: rudolfpetr@email.cz
Korespondenéni adresa: "
Plat'ce [_)PH l_lplatl'l.l.:{ICI odpodet CJANO KINE
{v ramci projektu):
1) Viyplite, pokud se neshoduje s mistem trvalého bydlisté Zadatele
2) Zalkrtnéte prislusne pole (kliknéte na zadkrtdvaci pole pravym tla¢itkem my3i, zvolte Vlastnosti a nastavte Vychozi hodnotu — zagkrtnuto)

3. POPIS PLANOVANYCH PRACI:
viz Strategicka kritéria pro hodnoceni dle ¢l. I1. 2) Pravidel:

Popis planovanych praci - strucna charakteristika (vlastnimi slovy, max. 6 fadek textu):

Obnova zapadni fasady objektu Plzenska 156 Nepomuk zahrnujici vlastni zhotoveni fasady a dale
repasovani fasadnich prvku, zejména oken a dvefi.

Termin realizace praci: 22.5. 2017 az 13.11. 2017




Mésto Nepomuk je opravnéno si ke skuteénostem uvedenym v popisu planovanych praci vyzadat

souvisejici dokumenty.
5. CELKOVE NAKLADY AKCE
(pfedpokladany celkovy rozpodet planovanych praci a prehled zamyslenych zdrojl financovani): H

Ké

Zadano z

Popis praci Programu

Zdroj viastni

Celkem

Zhotoveni zapadni fasady objektu a repasovani fasadnich | 100000.- 178 725,. 278725 -

rvki dle polozkového rozpoétu

3) V pfipadé potfeby dopliite dal3i radky

Spolu se zadosti pfikladam tyto povinné prilohy:

vypis z katastru nemovitosti vydany katastralnim ufadem nebo ovéfeny vypis z katastru nemovitosti
ziskany dalkovym pfistupem, ktery neni starsi 3 mésici a snimek katastralni mapy s vyznacenim
piedmétného objektu nebo jeho &asti, ktera je piedmétem zadosti o dotaci; u staveb nezapisovanych do
katastru nemovitosti u dotaéniho titulu dle &l. | odst. 2 Zadatel dolozi jiny doklad o vlastnictvi nebo destné
prohlageni o vlastnictvi stavby a za pfedpokladu odlisného viastnika pozemku a stavby na ném stojici
i souhlas vlastnika pozemku s planovanymi pracemi;

souhlas spoluvlastniki - v pripadé, kdy dotéeny objekt je ve viastnictvi vice osob.

navrh realizace praci (architektonicka studie, projektova a vyrobni dokumentace, zdmér obnovy apod.)
véetné popisu sou¢asného stavu nemovitosti pfed obnovou;

poloZkovy rozpocet celkovych nakladii na stavebni a uméleckoremesing prace véetné vykazu
vymer a mnozstvi (v m? ks, t, m*, apod), 8 uvedenim jednotkovych cen, které musi vychazet ze
skuteCného stavu a poznani nemovitosti nebo stavby drobné architektury; z polozkového rozpoétu musi byt
ziejma celkova vyse nakladd na stavebni a uméleckoiemesiné prace, na které je Zadano;

fotodokumentace stavajiciho stavu se zamérenim na &asti, kterych se tyka Zzadost; budou doloZeny min.
Ctyfi barevné snimky s datem pofizeni;

NiZze uvedenym podpisem potvrzuji, ze udaje uvedené v zadosti jsou spravné, pravdivé a apliné.

Datum : 22.2.2017 Ing. Ruaclf Petr

podpis zadatele

Administratorka Programu:

Maria Rasinové - odd. pamatkové pége MU Nepomulk, maria.rasinova@urad-nepomuk.cz, tel: 371 519 743




Navrh realizace praci na opravé zapadni fasady budovy Plzeiiska &p 156

1.
Z,

Projektova dokumentace je v pfiloze polozkového rozpoétu.
Oprava fasady je tfeti etapou obnovy plasté objektu s celkovym rozpoctem

1 500 000 K¢ ( bez DPH). Letos mam pfipraveno na opravy cca 200 000 - K&.
Moznost dotace ma proto, vzhledem k vysi odhadovanych nakladi , zakladni
vyznam.PoloZkovy rozpocet je pfedbéznym odhadem a bude uptesnén ve vybérovém fizeni
na dodavatele stavby.
Rozsah praci bude korigovam podle dostupnosti financi. V rozpoétu je uveden minimalni
rozsah praci a jen pro zapadni fasadu. Za piiznivych okolnosti by se prace rozsffily i na
fasadu jiZni.

Soucasna cementova omitka (stafi asi 50 let ) nebyla priib&7né udrZovana a je ve velmi
Spatném stavu. Na n€kolika mistech je odfoukld a opadava. Padajici ¢asti ohrozuji chodce.
Stav omitky ptsobi pohledové velmi rusivé v turisticky exponovaném misté/ viz foto/.
Historicky diim Plzefiska 156 se nachazi pfimo proti kostelu sv. Jana na dolnim konci
namésti. Existence domu je ( podle R. Némejce) doloZena od 2. pol. 16. stoleti. Stavebné je
zachovaly od posledni velké piestavby koncem tiicatych let 19. stol.. I kdyz zde v dobg
socialismu znicili nékteré klenby a prijezd, stavebné historick4 hodnota domu zustava
vysoka. Tyto dochovalé hodnoty bych chtél pfi opravach respektovat a zachovat i za cenu
podstatné vyssich nakladi.
Vyjime¢né je i umisténi objektu jako soucasti nejhezéiho panoramatu Nepomuka spolu s
kostelem sv.Jana Nepomuckého a Zelenou horou. Proto v projektu navrhujeme historizujici
vapennou omitku,

Béhem dubna 2017 bych dokongil vybérové fizeni, které uz probiha. Vlastni stavba by se
realizovala v kvétnu aZ f{jnu 2017. Stavebni dozor investora by zajistil syn Ing. Toma$ Petr,
stavaf architckt a pamadtkar. Hlavni prace chceme dokonéit v srpnu 2017 protoZe jsme
byli sezndmeni s koninim sjezdu rodu Némejci béhem kterého je planovino umisténi
pamétni desky JUDr. Petra Némejce na této fasadé.

V Plzni 26.2..2017
Rudolf Petr , v.r.,
majitel domu

Kontakt:

Ing. Rudolf Petr

Pode Dvory 2773 E

323 00 Plzen — Bolevec

tel: 722 959 541, email: rudolfpetr@email.cz



Pizeiiska 156, Nepomuk - nacenéni - obnova zapadni fasady

¢.pol. polozka jedncp. jedn j. cena celkem
PO1 odstranéni a likvidace dozilych cementovych omitek m2 108,99 85 9264
P02 ocisténi zdiva od prachu a neéistot - vyplachnuti vodou m2 108,99 35 3815
P03 nové vapenné omitky (jadro + tuk) m2 97,74 625 61 088
modifikovana vapennd omitka s dastedns hydraulicky hovana laff do roviny, ale dievem nebo filcem hlazena die kivosii
podiladu ve vrstvé coa 2em + vroh, zpisob provadsani bude odsor
P04  nova vapenna omitka soklu m2 11,25 850 9 563
sing hydraulicke viastnosti bez cementt - napi. Ha ! roment
P05 leSeni M+D + najem po dobu stavby m2 108,89 285 31062
PO6  vyroba Sablony + vytaZeni korunni fimsy mb 15,8 1100 17 380
PO7  vyroba Sablony + vytazeni kordonové fimsy mb 15,8 650 10 270
Sahlony budou vyrobeny dle dochovanych profilt, fimsy budot taZzeny klasickou lechnologif po vrstvich
P08  pfiplatek za osténi oken a podokenni fimsu ks 7 950 6 650
P09  pfiplatek za dveini osténi ks 1 1200 1200
P10  vapenny natér v&. podnatéru - m2 108,99 120 13 079
Txpodnater, 2x natér - & 1y & . " osti vrstech ndléru, nalér bude pfadem odsoublasen na zaklads provedenyeh vzort 0.5:0,5m
P11 repase okna 1,65m2 (komplet vn&jsi kfidla, izoladni 2sklo, provedeni die oken S - fasady, v¢. parapetu) ks 6 9 000 54 000
provedent die sevemi fasady (disledns odstranen e, degradovans Casi napust viem, diterm [, v parapetl
P12 repase/nové okno ?/1,65m2 (okno v pfizemi - replika v&. kovani dle oken v patie), material modfin ks 1 11 000 11 000
P13 repase kovovych dvefi - barva petrolejovy odstin viz. vykladce sev. fasady ks 1 12 000 12 000
P14  repase ventilacnich lamel - barva petrolejovy odstin ks 2 700 1400
P15 natér skiing elektroinstalace - barva petrolejovy odstin kpl 1 600 600
242 370
15% DPH 36 355
Celkem s DPH 278 725
Pozn.: |V cené jsou zahmuty veskeré VRN, M+D a pronajem leseni a veskeré presuny a likvidace hmot. Omitky a natérové hmoty budou provadény dle

zastinéni omitek d) vinceni 2 tydny 1xdenné, e) rozmezi teplot pro aplikaci 8-25°C

technologickych predpisli vyrobce. Zakladni pravidla pro omitky: a) podklad co nejvih¢i, omitka co nejsussi b) vrstva min. t1.2 x zrno, max. tl. 20mm c)

Zpracoval: T. Petr Dne: 26.2.2017
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